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MWS Additive AF 201 

Additivo antischiuma per sistemi emulsionabili e solubili 

 MWS Additive AF 201 è uno speciale additivo che incrementa la durezza dell’acqua.   

Applicazione 

 MWS Additive AF 201 è uno speciale fluido che 

agisce  aumentando la durezza dell’acqua in modo da 

ridurre il fenomeno di schiumeggiamento legato 

all’uso delle acque dolci.    

Caratteristiche e prestazioni 

• Incrementa la durezza dell’acqua. 

• Assoluta atossicità verso gli operatori. 

• Compatibile con fluidi contenenti olio minerale 

che esenti da olio minerale. 

 

 Concentrazioni raccomandate 

In funzione della quantità di additivo aggiunto si 

otterrà un aumento della durezza ad esso 

proporzionale. Per un corretto uso di  MWS Additive 

AF 201 si deve considerare che una additivazione 

pari allo 1,0 per mille (1 litro ogni  1000 di acqua) di 

additivo, aumenta la durezza dell’acqua di 15 °F. 

Evitare sovradosaggi di  MWS Additive AF 201, 

aggiunte eccessive possono causare effetti di 

separazione del fluido refrigerante con perdita delle 

sue caratteristiche tecnologiche (detergenza, potere 

antiruggine ecc.) 

Stoccaggio  

Il prodotto deve essere stoccato al coperto a 

temperature comprese tra i 5°C e 40°C. e  

protetto dal gelo. Gli imballi dovrebbero essere 

tenuti chiusi quando non in uso.  

Sicurezza 
 

 MWS Additive AF 201 è prodotto con i più moderni 

criteri formulativi e con materie prime selezionate 

tali da soddisfare i più alti standard qualitativi e di 

sicurezza. Maneggiare il prodotto concentrato con 

cura e con le adeguate protezioni individuali, in 

ottemperanza alle buone norme di igiene e sicurezza 

sul lavoro. Per ulteriori informazioni consultare la 

scheda di sicurezza del prodotto. 

Smaltimento 

Lo smaltimento del prodotto esausto deve essere 

effettuato attenendosi a quanto precisato dalle 

direttive CEE 91/156, 91/689, 94/62 e 2001/573. 

 

 

 

Caratteristiche fisiche tipiche(*) 

 Unità Metodo  MWS Additive AF 201 

Densità a 20°C kg/dm³ ASTM D 1298 1,13 

Aspetto   Liquido limpido 

 

(*)Queste caratteristiche sono riferite alla attuale produzione. Esse hanno carattere indicativo e non costituiscono specifica. 


